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IAVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Namnet pa amnet eller
preparatet OXSOFT 3G8

Kemiskt namn Triethylenglycol-di-(2-ethylhexanoate) 2,2'-Ethylenedioxydiethyl
bis(2-ethylhexanoate)***

CAS-Nr 94-28-0

EG-nr 202-319-2

Registreringsnummer (REACh) 01-2119475524-34***

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran

Identifierad anvandning mjukgorare
Antiavsmetningsmedel och limmer

Icke rekommenderad Ingen

anvéndning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Namnet pa bolag/féretag OQ Chemicals GmbH
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Produktinformation Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@og.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Nodtelefonnummer +44 (0) 1235 239 670 (UK)
tillgangligt dygnet runt***
Lokalt nodtelefonnummer +46 8 566 42573

tillgangligt dygnet runt
Nationella nédtelefonnummer  Giftinformationscentralen

112 — begar Giftinformation

tillgangligt dygnet runt

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper |

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Pa basis av foreliggande data kravs ingen klassificering och markning enligt direktiv 1272/2008/EG (CLP)

2.2 Markningsuppgifter

Kravs inte.***
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2.3 Andra faror
Inga kdnda***

PBT- och vPvB-bedémning Detta &mne betraktas inte som persistent, bioackumulerande eller toxiskt
(PBT), €j heller som mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB)

Utvardering av Amnet finns inte med i kandidatférteckningen enligt artikel 59.1 i REACh. Amnet
hormonstdérande &mnen har inte beddmts som hormonstérande i enlighet med férordning 2017/2100/EU
eller 2018/605/EU.

IAVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen

Kemiskt namn CAS-Nr REACh-No 1272/2008/EC Koncentration (%)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl 94-28-0 01-2119475524-34**|- > 97
bis(2-ethylhexanoate)*** *

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Lat vila. Ventilera med frisk luft. Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk hjalp.

Hud
Tvatta omedelbart med tval och mycket vatten. Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall sék medicinsk hjalp.

Ogon
Spola omedelbart med mycket vatten, aven under dgonlocken, i minst 15 minuter. Ta av kontaktlinser. Omedelbar
medicinsk vard ar nodvanfig.

Fortaring
Kontakta omedelbart lakare. Framkalla inte krékning utan lakares inradan.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Huvudsakliga symptom
Inga kédnda.***

Speciell fara
Inga kédnda.***

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Generell rekommendation

Tag genast av férorenade/nedstankta klader och omhandertag dem enligt foéreskrift. Person som ger forsta
hjalpen maste skydda sig sjalv.

Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga brandslackningsmedel
skum, pulver, koldioxid (CO2), vattendimma

Brandslackningsmedel som av sékerhetsskal inte far anvandas
Anvand inte en kraftig vattenstrale da den sprida och utvidga elden.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfdora

Farliga gaser som bildas vid brand genom ofullstéandig forbranning kan besta av:
Kolmonoxid (CO)

koldioxid (CO2)

Brandgaser fran organiska material ar generellt giftiga vid inandning

Angor &r tyngre &n luft och kan spridas langs golvet

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning for brandpersonal
Slackutrustning maste innehalla andningsskydd oberoende av omgivande luft, samt komplett slackutrustning
(enligt NIOSH eller EN 133).

Forsiktighetsatgarder vid brandbekampning
Kyl behallare/tankar genom vattenbesprutning. Damm upp och samla upp slackvattnet. Hall personer borta fran
branden och i la.

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For icke-raddningspersonal: Personlig skyddsutrustning se avsnitt 8. Undvik kontakt med huden och 6gonen.
Undvik inandning av angor och dimma. Hall folk borta frén och p& vindsidan av spill/lacka. Se till att ventilationen
ar tillracklig, sarskilt i tillstangda rum. Forvaras atskilt frdn varme och antandningskallor. For
raddningstjanstpersonal: personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.***

6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt lackage eller spill. Slapp inte ut produkten till den akvatiska miljon utan férbehandling (biologiskt
reningsverk).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for avgransning
Forhindra att amnet tranger ut, om detta kan ske utan risk. Avgransa utspillt amne s& mycket som mgjligt.

Saneringsmetoder
Sug upp med inert absorberande material. Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning. Om stora

méangder vatska spillts ut gor rent omedelbart genom att 6sa eller suga upp. Avlagsnas enligt foreskrift. Vidtag
nodvandiga atgarder for att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antandning av organiska angor).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
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|AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Rad for saker hantering
Undvik kontakt med hud, dgon och klader. Tvatta handerna fore raster och omedelbart efter hantering av
produkten. Ordna med tillracklig luftvéxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Atgarder betraffande hygien
At, drick eller rék ej under hanteringen. Tag genast av nedstankta klader. Tvéatta handerna fore raster och
omedelbart efter hantering av produkten.

RAad avs. miljoskyddet
Se avsn. 8: Miljoexponeringskontroller.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Foérebyggande av brand och explosion

Forvaras atskilt frn antandningskallor - R6kning forbjuden. Vidtag nédvandiga &tgarder for att undvika statisk
elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antandning av organiska angor). Mdjlighet till nédkylning med sprinkler skall
finnas i handelse av brand i omgivningen. Jorda och bind ihop behallarna vid 6verforing av materialet fran ett karl
till ett annat.

Hantering och lagring
Forvara behallare vl tillslutna p& en sval, val ventilerad plats. Hantera och 6ppna behallaren forsiktigt.

Olampligt material
Inga kanda***

Temperaturklass
T2

7.3 Specifik slutanvandning

mjukgorare
Antiavsmetningsmedel och limmer

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Exponeringsgranser Europeiska Unionen

Inga exponeringsgranser faststéllda

Exponeringsgranser Sverige

Inga exponeringsgranser faststallda.
DNEL & PNEC

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0
Arbetstagare
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DN(M)EL - langtidsexponering - systemiska effekter - inandning 27,9 mg/m3
DN(M)EL -akut / korttidsexponering - systemiska effekter - inandning Ingen risk identifierad***
DN(M)EL - langtidsexponering - lokala effekter - inandning 167,4 mg/m3

DN(M)EL - akut / korttidsexponering - lokala effekter - inandning
DN(M)EL - langtidsexponering - systemiska effekter - via huden
DN(M)EL - akut / korttidsexponering - systemiska effekter - via huden
DN(M)EL - langtidsexponering - lokala effekter - via huden

DN(M)EL - akut / korttidsexponering - lokala effekter - via huden
DN(M)EL - lokala effekter - 6gon

Allmé&n population

*kk

DN(M)EL - I&ngtidsexponering - systemiska effekter - inandning
DN(M)EL -akut / korttidsexponering - systemiska effekter - inandning
DN(M)EL - langtidsexponering - lokala effekter - inandning

DN(M)EL - akut / korttidsexponering - lokala effekter - inandning
DN(M)EL - langtidsexponering - systemiska effekter - via huden
DN(M)EL - akut / korttidsexponering - systemiska effekter - via huden
DN(M)EL - langtidsexponering - lokala effekter - via huden

DN(M)EL - akut / korttidsexponering - lokala effekter - via huden
DN(M)EL - langtidsexponering - systemiska effekter - oralt
DN(M)EL - akut / korttidsexponering - systemiska effekter - oralt
DN(M)EL - lokala effekter - 6gon

Miljoé
*k%k

PNEC vatten - farskvatten

PNEC vatten - havsvatten

PNEC vatten - intermittenta utslapp
PNEC STP

PNEC sediment - farskvatten

PNEC sediment - havsvatten

PNEC Luft

PNEC jord

Indirekt forgiftning

8.2 Begransning av exponeringen

Avvikelser fran standardtestférhallanden (REACh)
inte tillAampligt.***

Lampliga tekniska styrsystem

Ingen risk identifierad***
5** mg/kg bw/day

Ingen risk identifierad***
Ingen risk identifierad***
Ingen risk identifierad***
Ingen risk identifierad***

8,33 mg/m3

Ingen risk identifierad***
50*** mg/m3

Ingen risk identifierad***

3*** mg/kg bw/day

Ingen risk identifierad***
Ingen troskelneffekt- och/eller
ingen dosverkningsinformation
tillganglig***

Ingen risk identifierad***

3*** mg/kg bw/day

Ingen risk identifierad***
Ingen risk identifierad***

0,039*** mg/|***

0,004*** mg/|

0,387*** mg/I***

1,94*** g/l***

88,78 mg/kg dw***

8,88 mg/kg dw***

Ingen risk identifierad***

17,7 mg/kg

Ingen potential fér framkallande
av toxiska effekter (hos hogre
organismer) vid anrikning genom
naringskedjan***

Allman eller utspadningsventilation ar ofta otillracklig som enda kontrollmetod fér exponering av anstallda.
Vanligen foredras lokal ventilation. Explosionssaker utrustning (t.ex. flaktar, strdombrytare och jordade ledningar)

bdr anvandas i mekaniska ventilationssystem.
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Personlig skyddsutrustning

Vanlig industrihygien
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Inandas inte &ngor och sprutdimma. Sorj for att
dgonspolningsmojligheter och ndéddusch finns i néra anlutning till arbetsplatsen.

Atgarder betraffande hygien
At, drick eller r6k ej under hanteringen. Tag genast av nedstankta klader. Tvéatta handerna fore raster och
omedelbart efter hantering av produkten.

Ogonskydd

tattslutande skyddsglasdgon. Forutom skyddsglaségon bor ocksa ansiktsskydd baras om det finns risk for stank
mot ansiktet.

Utrustningen skall uppfylla EN 166

Skyddshandskar

Anvand skyddshandskar. Rekommendationer anges nedan. Andra skyddsmaterial kan anvandas, beroende péa
situationen, om adekvata nedbrytnings- och genomslapplighetsdata finns tillgangliga. Om andra kemikalier
anvénds i samband med denna kemikalie, bor materialvalet baseras pa skydd for alla kemikalier som ar
tillgangliga.

Lampligt material nitrilgummi
Referenssubstans Di-(2-ethylhexyl)-phthalate
Utvardering enligt EN 374: steg 6
Handsktjocklek ung 0,55 mm
Genombrottstid > 480 min

Lampligt material polyvinylklorid / nitrilgummi
Referenssubstans Di-(2-ethylhexyl)-phthalate
Utvéardering enligt EN 374: steg 6
Handsktjocklek ung 0,9 mm
Genombrottstid > 480 min

Skyddsklader
ogenomtranglig kladsel. Anvand ansiktsskydd och skyddsklader vid onormala procesforhallanden.

Begransning av miljdexponeringen

Anvand om mdjligt sluten apparatur. Om det inte gar att undvika att amnet tranger ut, skall det sugas upp pa
uttradespunkten pa ett sakert satt. Beakta utslappsgransvardena, ev. behover franluften renas. Om atervinning
inte ar lampligt, sophantering i 6verensstammelse med lokala bestdmmelser. Om stora mangder kommer ut i
atmosfaren eller i vattendrag, mark eller avloppssystem, méaste ansvariga myndigheter kontaktas.

Ovrig information
Ytterligare detaljer om amnesdata aterfinns i registreringsmappen pa foljande lank:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

IAVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand vatska***

Farg farglos

Lukt fruktig mild***

Lukttroskel inga tillgangliga data

Smaltpunkt/fryspunkt -70 °C (Flytpunkt)***
Metod DIN I1SO 3016***
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Kokpunkt eller initial kokpunkt 340 - 351 °C @ 1013 hPa
och kokpunktsintervall
Metod DIN 53171
Brandfarlighet Aven om Klassificering p.g.a. antandlighet saknas, kan produkten ta eld eller
sattas i brand.***
Nedre explosionsgrans 0,46 Vol %
Ovre explosionsgrans inga tillgangliga data
Flampunkt 196 °C @ 1013 hPa***
Metod ISO 2719
Sjalvantandningstemperatur 365 °C @ 1027 hPa***
Metod DIN 51794
Sonderdelningstemperatur inga tillgangliga data***
pH inga tillgangliga data***
Kinematisk viskositet 16,960 mmz2/s @ 20 °C***
Metod DIN 51562, ASTM D445***
Loslighet 1,53 mg/l @ 20 °C, i vatten, OECD 105***
Fordelningskoefficient 6,1 (uppmatt) OECD 117***
n-oktanol/vatten (loggvarde)
Angtryck Hork
Véardet [hPa]  Values [kPa] Values [atm] @ °C @ °F Metod
< 0,001 < 0,0001 < 0,001 25%** T7xxx EU A.4***
Densitet och/eller relativ bl
densitet
Vérdet @ °C @ °F Metod
0,967*** 20 68 DIN 51757
Relativ angdensitet inga tillgangliga data
Partikelegenskaper Inte tillampligt
9.2 Annan information
Explosionsegenskaper Ej tillampligt eftersom amnet inte &r explosivt. Amnet innehéller inga kemiska
grupper forknippade med explosiva egenskaper***
Oxiderande egenskaper Ej tillampligt eftersom amnet inte &r oxiderande. Amnet innehaller inga kemiska
grupper forknippade med oxidationsegenskaper***
Molekylvikt 402,56
Summaformel C22 H42 O6
log Koc 4,36 OECD 121***
Ledningsférmaga 0,68 pS/m @ 20 °C***
Refraktivt index 1,444 @ 20 °C
Ytspanning 45,8 mN/m (1,375 mg/l @ 20°C), OECD 115***
Avdunstningshastighet inga tillgangliga data

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktens reaktionsférmaga motsvarar den for amnesklassen, sdsom den vanligen beskrivs i laromedlen for
organisk kemi.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden. Termisk sonderdelning kan ske 6ver 250 "C.

10.3 Risken for farliga reaktioner
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Farlig polymerisation upptrader ej.***

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med varme, gnistor, 6ppen eld och statisk urladdning. Undvik alla.
10.5 Ofdrenliga material

Inga kadnda.***

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen s6nderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

IAVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Uppgifter om faroklasser enligt férordning (EU) nr 1272/2008

Sannolika exponeringsvagar  Fortaring, Stank i 6gon, Hudkontakt***

Akut toxicitet

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Exponeringsvag Slutpunkt Vardet Arter Metod
Oralt LD50 > 2000 mg/kg ratta, hon OECD 420
Dermal LD50 > 2000 mg/kg ratta, han/hon OECD 402
Inandning LC50 > 2000 mg/m3 (4h) ratta, han OECD 403
2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

Beddmning

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

Akut toxicitet vid inandning

STOT SE***

Irritation och fratning

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Malorganseffekter Arter Resultat Metod

Hud kanin Svag hudirritation OECD 404 4h

Ogon kanin Lindrig 6gonirritation |[OECD 405
2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

Beddmning

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

Hudirritation / Korrosion

Ogonirritation / Korrosion

Data avseende irriterande verkan p& andningsvagarna saknas***

Sensibilisering

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Malorganseffekter Arter Utvardering Metod

Hud mus ej sensibiliserande  |OECD 429 in vivo***

Hud marsvin ej sensibiliserande  |OECD 406 in vivo***
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2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

Beddmning

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

Hudsensibilisering

Data avseende sensibilisering av andningsvagarna saknas***

Subakut, subkronisk och langvarig toxicitet

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Typ Dos Arter Metod

Subakut toxicitet*** NOAEL: 5000 ppm [rétta, han/hon OECD 422 Oralt

Subakut toxicitet NOAEC: 1000 ratta, han OECD 403 Inandning
mg/m3 (14 d)

Subkronisk toxicitet*** NOAEL: 120 ratta, hon*** OECD 408*** Oralt***
mg/kg/d (90d)***

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

Beddmning

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

STOT RE***

Cancerogenitet, Mutagenicitet, Reproduktionstoxisk

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0

Typ Dos Arter Utvardering Metod
Mutagenicitet Salmonella negative OECD 471 In vitrostudie
typhimurium (Ames)
Escherichia
colir**
Mutagenicitet Mus lymfceller  [negative OECD 476 In vitrostudie
(Mammalian
Gene Mutation)
Mutagenicitet méanskliga negative OECD 473 In vitrostudie
lymfocyter (kromosomaberr
ation)
Reproduktions- NOAEL: 5000 [ratta, pa OECD 422, Oralt
toxisk*** ppm foraldrasidan
han/hon***
Reproduktions- NOAEL: 15000 |Ratta, 1:a OECD 422, Oralt
toxisk*** ppm generation,
hane/hona
Fosterskadande NOAEL 300 ratta*** Toxicitet hos OECD 414,
effekter* mg/kg/d*** moderdjuret***  [Oralt***
Fosterskadande NOAEL 300 ratta** Fosterskadande [OECD 414,
effekter * mg/kg/d*** effekter Oralt***
Fostertoxicitet***
Reproduktions- NOAEL 250 ratta, pa OECD 443
toxisk*** mg/kg/d*** foraldrasidan Oralt***
han/hon***
Reproduktions- NOAEL >= 750 |Ratta, 1:a OECD 443 Reproduktion /
toxisk*** mg/kg/d*** generation, Oralt*** Fosterskadande
hane/hona rat 2. effekter *
Generation,
male/female***

Cancerogenitet***

inga tillgangliga
data***
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2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

CMR Classification

Befintliga data avseende CMR-egenskaperna &r sammanfattade i tabellen ovan. De motiverar ingen klassificering
i kategorierna 1A eller 1B***

Utvéardering

In vitrotester visade inte mutagena effekter

Djurforsok visade inte nagra effekter pé fertiliteten

Ingen utvecklingstoxicitet i franvaro av maternal toxicitet

Ingen cancerstudie har genomforts***

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0
Gift for malorgansystem - Egangsexponering

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

STOT SE***

Gift for malorgansystem - Upprepad exponering

Pa basis av de uppgifter vi har kravs ingen klassificering for:

STOT RE***

Aspirationstoxicitet

inga tillgangliga data***

11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Det har inte faststéllts om dmnet har hormonstérande egenskaper i enlighet med avsnitt 2.3 eller om det har
utvarderats under 2018/605/EU.

Anmarkning

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis. Ytterligare detaljer om d&mnesdata aterfinns i
registreringsmappen pa féljande lank: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

IAkut akvatisk toxicitet
2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0

Arter Forsokstid Dos Metod

Pimephales promelas 96h LC50: > 97 mg/I***

(Amerkansk elritza)

Danio rerio 96h LCO: > 78 mgl/l 84/449/EEC C.1

Daphnia magna (vattenloppa) |96h EC50: > 97 mg/l Rorlighet***

Desmodesmus subspicatus 72h EC50: > 55,9 mg/l 84/449/EEC C.3
(Tillvaxthastighet)

IAmericamysis bahia*** 48h*** LC50: > 1,8 mg/l*** EPA/600/4-90/027***

Pseudomonas putida*** 5 h*** EC10: >1,934 g/I*** Andningshamning***

Toxiska langtidseffekter
2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Typ Arter Dos Metod
IAkvatisk toxicitet*** Desmodesmus NOEC: ~ 27,3 mg/l [84/449/EEC C.3***
subspicatus*** (3d) Antal celler***

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

10/14 Sverige (E-SE) /SV



VARUINFORMATIONSBLAD

Enligt EEC-férordning nr. 1907/2006 (REACh) par. 31, bilaga Il, senaste version Yy -
=" OC

OXSOFT 3G8

11260 Version/revision 4

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

Bionedbrytning

92 % (28 d), BOD, rétslam (hushall), aerob, Latt bionedbrytbar. **

Abiotisk nedbrytning

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Typ Resultat Metod

Hydrolys*** inga tillgangliga data***

Fotolys*** inga tillgangliga data***

12.3 Bioackumuleringsférméaga

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Typ Resultat Metod

log Pow*** 6,1 @ 25 °C (77 °F)*** uppmatt, OECD 117***

BCE*** inga tillgangliga data***

12.4 mobilitet i marken

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) (94-28-0)

Typ Resultat Metod

Ytspanning*** 45,8 mMN/m @ 20 °C (68 °F) @ |OECD 115***
1,375 mg/I***

Adsorption/desorption*** log Koc: 4,36*** OECD 121***

Fordelning p& miljonischer*** inga tillgangliga data***

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0

PBT- och vPvB-bedémning

Detta amne betraktas inte som persistent, bioackumulerande eller toxiskt (PBT), ej heller som mycket persistent
eller mycket bioackumulerande (vPvB)

12.6 Hormonstdrande egenskaper

Det har inte faststéllts om dmnet har hormonstérande egenskaper i enlighet med avsnitt 2.3 eller om det har
utvarderats under 2018/605/EU.

12.7 Andra skadliga effekter

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0
inga tillgangliga data***

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktinformation
Ska avfallshanteras med beaktande av avfallsrattsliga lagar och férordningar. Valet av avfallshanteringssatt beror
pa produktens sammansattning vid tidpunkten for kvittblivningen samt de lokala stadgorna och
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kvittblivningsmoéjligheterna.

Ej rengjorda tomma férpackningar

Kontaminerad férpackningar bor tommas sa fort som majligt. Efter lamplig reng6ring kan forpackningen tas i
ateranvandning.

IAVSNITT 14: Transport information

AVSNITT 14.1 - 14.6 =~

ADR-RID Ej farligt gods

ADN ADN: Container och tank
Ej farligt gods

ICAO-TI/IATA-DGR Ej farligt gods
IMDG Ej farligt gods
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s Inte tillampligt***
instrument

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sédkerhet, halsa
och milj6

Bestammelser 1272/2008, Bilage VI
Ej fortecknad***

DI 2012/18/EU (Seveso lll) ***
Kategori ej foremal for

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

*kk

Kemiskt namn Status
2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)*** ej foremal fore*
CAS: 94-28-0

Internationella Férteckningar

2,2'-Ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)***, CAS: 94-28-0
AICS (AU)***
DSL (CA)***
IECSC (CN)***
EC-No. 2023192 (EU)***
ENCS (2)-658 (JP)***
ISHL (2)-658 (JP)***
KECI KE-13751 (KR)***
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PICCS (PH)***

TSCA (US)**
NZIoC-NZ with note***
TCSI (TW)***

Information om nationella regler Sverige

PRIO Prioriteringsguiden (ersatter Kemikalieinspektionens OBS-lista)
ej foremal for+**

Chemical Products (Handling, Import & Export Prohibitions) Ordinance
ej foremal for**
For detaljer och ytterligare information, se resp. regelverk

15.2 Kemikaliesdkerhetsbhedémning

En kemikaliesdkerhetsrapport (Chemical Safety Report - CSR) har tagits fram. Eftersom produkten ar
klassificerad under REACh som icke farlig, har inga exponeringsscenarier berdknats.***

IAVSNITT 16: Annan information

forkortningar
En forteckning 6ver begrepp och forkortningar finns pa foljande adress:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Anvisningar om utbildning
For effektiv forsta hjélp behovs speciell traning/utbildning.

Nyckeldatakallor anvanda till att sammanstélla varuinformationsbladet
Informationen i detta sékerhetsdatablad ar baserad pa data tillhérande OQ Chemicals samt offentliga kallor
ansedda som géllande eller acceptabla. Franvaron av sddana dataelement som kravs av OSHA, ANSI eller
1907/2006/EC antyder att inga data som uppfyller dessa krav ar tillgangliga.

Ytterligare information (Sakerhetsdatablad)

Andringar jamfort med foregéende version 4r markerade med ***. Beakta nationella och lokala lagar och
foreskrifter. FOr mer information, andra datablad avs. materialsékerhet eller tekniska datablad: se OQ Chemicals
hemsida (www.chemicals.og.com).

Bilagan ar ej nddvandig, eftersom substansen har registrerats i REACh som icke farlig***

Fritagande fran ansvar

Endast for industriella &ndamal. Den information som aterges har motsvarar var aktuella kunskapsnivad men
utgodr ingen garanti avs. fullstandighet. OQ Chemicals iklader sig ingen som helst garanti fér en saker hantering av
denna produkt i vara kunders anvandning eller i narvaro av andra substanser. Anvandaren bar det fulla ansvaret
for att faststalla lampligheten hos denna produkt fér den aktuella anvandningen och att uppfylla alla tillampliga
eller nédvandiga sékerhetsstandarder.

Slut varuinformationsblad
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